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MANUALE USO E ISTRUZIONI PER GLI ESPLODITORI
WS 100 E WS 300 c €

DESCRIZIONE GENERALE

Gli esploditori capacitivi WS 100 e WS 300, fabbricati presso il
nostro stabilimento, sono stati concepiti per I’accensione di
detonatori elettrici ad alta, media e bassa intensita, I loro
componenti sono protetti da un robusto involucro di materiale
termoplastico ad elevate caratteristiche meccaniche e dielettriche,
munito di cinghia. '

Per rendere affidabile I’impiego degli apparecchi, anche in
condizioni ambientali avverse, I'impermeabilizzazione & stata
curata nei minimi dettagli.

Una cassa di legno, con la custodia delle schede di collaudo e di
revisione periodica’ e dei relativi oscillogrammi, preserva gli
strumenti durante le operazioni di trasporto e di magazzinaggio.

FUNZIONAMENTO

I condensatori degli esploditori vengono caricati azionando la
manovella del generatore con [D’interruttore mantenuto nella
posizione di “carica”. Si continua tale operazione fino a quando
sul voltmetro viene visualizzata la tensione richiesta. W

La scarica viene trasmessa alla linea di tiro con l’ulteriore
rotazione dell’interruttore nella posizione di “Fuoco” dopo averlo
sbloccato premendo il pulsante di “Blocco”. Questa manovra,
impegnando entrambe le mani, & un valido deterrente contro
pericolose scariche accidentali.

Per garantire una assoluta sicurezza, la leva dell’interruttore,
automaticamente richiamata, dopo la fase di sparo, nella
posizione iniziale, collega i condensatori ad adeguate resistenze
dissipatrici, eliminando ogni eventuale corrente residua. o
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ISTRUZIONI

1. Collegare la linea ai morsetti di collegarhento

2. Inserire la manovella nel foro del generatore\\

3. Portare e mantenere la leva dell’interruttore nella posizione
di “Carica”

4. Azionare la manovella fino al raggiungimento della carica
desiderata, visualizzata dall’indicazione del voltmetro.
Accertarsi che nel circuito non venga a circolare una corrente
inadeguata, che puo essere responsabile di colpi mancati.

5. Premendo il pulsante “Blocco” portare la leva in posizione
“Fuoco”

6. Togliere manovella e cavi di accensione

ATTENZIONE: I’impulso di corrente di questi apparecchi ¢
mortale, non cortocircuitare i terminali.

Gli strumenti non devono essere manomessi per nessun motivo.

Gli esploditori sono stati omologati e iscritti nell’elenco del
Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato a norma del
D.M. del 21/04/1979. v “

Presso il nostro stabilimento vengono effettuate le verifiche ed i
controlli semestrali imposti dall’art. 345 del D.P.R. n° 128 Cap.
IV del 09/04/1959.
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Certificato di conformita secondo la direttiva
89/336/EEC

C€

L’Esploditore WS 100 éin accordo'con la direttiva 89/336/EC per il
conseguimento del marchio CE.
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